
Anwendung :
auf / unter der Motorhaube

Serie 3 senkrecht oder waagerecht

Mann außen Mann   innen

DA 3021-1,57 0,5 bis 2,0 8 bis 38 335 45 100 9 40 156 1,90 C1145/5 nein

DA 3031-2,5 1,0 bis 3,5 15 bis 52 406 175 120 9 63 168 3,50 a.Anfrage nein

DA 3051-2,5 1,5 bis 3,5 22 bis 52 413 175 120 9 63 188 3,90 a.Anfrage nein

DA 3071-2,5 3,5 bis 4,5 37 bis 52 487 175 120 9 63 188 4,70 AF 4067 AF 4521 C13114/4 CF 600 P 14-0131 P 77-7523

DA 3081-2,75 4,5 bis 6,0 52 bis 60 520 175 120 9 70 204 5,75 AF 4135 AF 4522 C15165/3 CF 700 P 18-1089 P 77-7524

DA 3121-3 6,0 bis 8,0 60 bis 82 597 255 161 9 76 232 7,50 AF 4058 AF 1842 C17225/3 CF 800 P 18-1088 P 77-6694

DA 3181-4 8,0 bis 12,0 82 bis 112 616 255 161 9 102 254 9,20 AF 25064 AF 1840 C20325/2 CF 1000 P 77-1561 P 77-6695

DA 3221-4 12,0 bis 15,0 112 bis 135 647 255 161 9 102 288 11,00 AF 25065 AF 1841 C23440/1 CF 1200 P 77-1508 P 77-6696

DA 3241-4 15,0 bis 18,0 135 bis 160 710 - 140 10 102 310 13,50 AF 4754 P 53-9473 P 53-9474

DA 3261-5,12 18,0 bis 21,0 160 bis 194 780 - 140 10 130 337 14,50 AF 4060 AF 1843 C24650/1 CF 1300 P 18-1137 P 77-6697

DA 3311-6 21,0 bis 28,0 194 bis 239 785 - 205 10 152 365 16,70 AF 1802 AF 4523 C30850/2 CF 1600 P 77-1558 P 77-7551

DA 3351-6 28,0 bis 35,0 239 bis 283 800 - 200 10 152 420 21,00 AF 851 M AF 943 P 18-2039 P 13-0083
P 18-1039 P 11-4931

DA 3431-6 35,0 bis 43,0 283 bis 335 971 - 200 10 152 478 29,00 AF 1605 M AF 1604 P 18-2042 P 12-8408

Änderungen in den Leistungsdaten und Abmessungen behalten wir uns vor.    
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Weitere Anschlußmaße auf Anfrage !
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